Verificator atestat MLPAT pentru exigentele le Referat Nr. 103.25A2 din 08.04.2021

in baza certificatului nr. 06775 din 2005 conform registrului de evidenti

Ing. Gheorghe Victor Diaconescu Specialitatea: instalatii electrice
REFERAT

privind verificarea de calitate la cerintele le (A. B, C, D, E, F si G) a proiectului nr. 07/2021

CRESTEREA SIGURANTEI PACIENTILOR IN STRUCTURI SPITALICESTI PUBLICE PRIN REABILITAREA,
MODERNIZAREA S| EXTINDEREA INSTALATIEI DE DETECTIE SEMNALIZARE S| ALARMARE INCENDII, A
INFRASTRUCTURII DE FLUIDE MEDICALE S| A INSTALATIILOR ELECTRICE S| DE VENTILARE SI TRATARE A
AERULUI PENTRU CLADIREA SPITALULUI .DR. CAIUS TIBERIU SPARCHEZ", ORAS ZARNESTI, JUD BRASOV,
STR POLICLINICII, NR 12

FAZA: DALI
1. Date de identificare:
Proiectant; Energy Systems Engineering SRL

’ . UAT ORASUL ZARNESTI
Client / Beneficiar:

Lucrarea se verifica, conform Legii 10/1995, privind calitatea in constructii in sensul urmatoarelor cerinte
esentiale, cu referire la instalatiile electrice:

a) rezisten{d mecanica si stabilitate: b) securitate la incendiu:
c) igiena, sanatate si mediu: d) siguranta in exploatare:
e) protectie impotriva zgomotului: f) economie de energie si izolare termica;

9) utilizare sustenabila a resurselor naturale.
2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:
Proiectul trateaza; instalatii de alimentare, iluminat, prize, forta si automatizare, instalatia de legare la pamant

3. Documentele care se prezinta la verificare:
Memoriu elaborat de proiectant in care se prezinta solutiile adoptate pentru respectarea cerintei verificate

Plansele desenate (conform borderou) in care se prezinta solutia propusa

4. Concluzii si recomandari:

in urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se conform
indrumatorului, documentatia primita, fara observatii
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Am primit /~ Am predat

Investitor / Proiectant, Verificator tehnic atestat MLPAT-
. GHEORGHE VICTOR DIACONESCY
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1.0BIECTUL PROIECTULUI

Proiectul solutioneaza la faza DAL instalatiile electrice de joasa tensiune aferente obiectivului
CRESTEREA SIGURANTEI PACIENTILOR N STRUCTURI SPITALICESTI PUBLICE PRIN
REABILITAREA, MODERNIZAREA S| EXTINDEREA INSTALATIEI DE DETECTIE SEMNALIZARE
SI ALARMARE INCENDII, A INFRASTRUCTURII DE FLUIDE MEDICALE S| A INSTALATIILOR
ELECTRICE SI DE VENTILARE $! TRATARE A AERULUI PENTRU CLADIREA SPITALULUI DR,
CAIUS TIBERIU SPARCHEZ” amplasat pe Strada Policlinicii Nr. 12, Orasul Zarnesti, Judetul Brasov.

> Cerintele beneficiarului

\ o
» Standardele, normativele si legislatia locala in vigoare Y J L f }-" )
Proiectul va fi verificat din punct de vedere al cerintelor de calitate confq@ Legii. 10 /19967~ o/
Intrucat prin proiect s-au respectat normele si normativele in vigoare ny SuNt-necesar
derogari sau avize speciale. =1 10==
Standardele Uniunii Europene se adopta in cazul in care nu exista standarde in Romania.
Toate lucrarile de proiectare, selectarea echipamentului si lucrarile de montare, vor respecta
si se vor conforma in toate aspectele cu cerintele legale si cu codurile locale din Romania,
Documentatia este intocmita in conformitate cu legislatia romana privind continutul proiectului,
normativele si standardele de referinta si prescriptiile privind calitatea lucrarilor.

2. BAZE DE PROIECTARE

Documentatia a fost intocmita avand la baza:
» Tema de arhitectura <
» Tema de structura =)

————

—

Normative
1712011 Normativul pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor —[
electrice aferente cladirilor
1181-01 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice
interioare de curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie
Normativ pentru verificarea calitatii si receptiei lucrarilor de constructii si
C56/2002 instalatiile aferente
C 300/1994 Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora
Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit in
NTE 06/06/00 retelele electrice cu tensiunea sub 1kV
NTE 07/08/00 Norm_atfvul pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri
electrice
Manual privind exemplificari, detalieri | solutii de aplicare a prevederilor
MP 008-2000 normativului P 118-99
| Normativ privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si a
NP 015/1997 instalatiilor aferente acestora ]
Standarde

ESR HD 60364-7-710:2012 ’ Instalatii electrice de joas tensiune. Partea 7-710: Prescriptii pentrﬂ
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instalatii sau amplasamente speciale. Amplasamente pentru utilizar |
medicale

Instalatii electrice in constructii. Partea 4: Masuri de protectie pentru
SR HD 60364-4-41:2007 asigurarea securitatii, Capitolul 41: Protectia impotriva  socurilor
electrice;

SR CEI 60364 - 1+5 Instalatii electrice ale cladirilor;

SR HD 193 $2:2002 Domenii de tensiuni pentru instalatiile electrice in constructii

SR HD 361 Instalatii electrice in constructii Partea 5: Alegerea si instalarea
83:2002+A1:2007 echipamentelor electrice, Capitolul 53: Aparataj. Sectiunea 537:
‘ ' Dispozitive de sectionare si comanda

, Instalatii electrice in constructii. Partea 7-711: Reguli pentru instalatii si
SRHD 384.7.711 51:2004 amplasamente speciale. Expozitii, spectacole si standuri

EE1H2%05 j iggggg Ghid de utilizare a cablurilor de joasa tensiune armonizate
SR HD 603 $1:2001 7 /0% e A
+A1:2002 Cabluri de distributie de tensiune nominala 0,6/1 kV /ﬁ /
+A2:2004+A3:2007 )
SREN 1838:2014 Aplicatii ale iluminatului. [luminatul de siguranta '
STAS 2612-87 Protectia impotriva electrocutarilor. Limite admise

Grupuri electrogene de curent alternativ antrenate _
SR ISO 8528-1:2010 ardere intena cu miscare alternativa, Partea 1: Aplicatii, carat
performante

Grupuri electrogene de curent alternativ antrenate de motoare cu
SR IS0 8528-10:2003 ardere interna cu miscare alternativa, Partea 1: Aplicatii, caracteristici si
performante

: Instalatii fixe de lupta impotriva incendiului. Sisteme automate de
SREN 12845+A2:2009 stingere tip sprinkler. Dimensionare, instalare si intretinere

SR EN 50085 Sisteme de jgheaburi si de tuburi profilate pentru instalatii electrice
SR EN 50110-1:2005 Exploatarea instalatiilor electrice
SR EN 50164 Componente de protectie impotriva trasnetulu; (CPT).
_ Metoda de incercare pentru rezistenta la foc a cablurilor de mici
SR EN 502002007 dimensiuni fara protectie utilizate in circuite de urgenta
SR EN 50267 Metode de incercare uzuale pentru cabluri in conditii de foc. Incercari

asupra gazelor emise in timpul combustiei materialelor din cabluri

i Prescriptii de securitate pentru acumulatoare si instalatii pentru baterii,
SR EN 50272-2:2003 Partea 2: Baterii stationare

Ansambluri de aparataj de joasa tensiune. Protectia impotriva socurilor

SR EN 50274:2003 electrice. Protectia impotriva contactului direct involuntar cu parti active
periculoase
Metoda de incercare a rezistentei |3 foc a cablurilor de comanda si de

SR EN 50362:2004 energie cu dimensiuni mari, neprotejate pentru utilizare in circuitele de
alarma

SR EN 60065:2003 +

Aparate electronice audio, video si similare. Cerinte de securitate

| A1:2006 + A11:2009
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[ SREN 60079 Aparatura electrica pentru atmosfere explozive gazoase

SR HD 60364 Instalatii electrice de joasa tensiune/ Instalatii electrice in constructii

Sisteme de tuburi de protectie pentru sisteme de cablare. Diametre
SR EN 60423:2008 exterioare ale tuburilor de protectie pentru instalatii electrice si filete

pentru tuburi de protectie si accesorii

SR EN 60439 Ansambluri de aparataj de joasa tensiune

SREN 61439 Ansambluri de aparataj de joasa tensiune

SREN 60598 Corpuri de iluminat

°R ENAi?ggg; s Grade de protectie asigurate prin carcase (Cod IP)
SR EN 60695 Incercari privind riscurile de foc

SR CEI 60800:2010

Cabluri de incalzire cu tensiunea nominala de 300/500 V pentru confort
termic si protectie impotriva formarii ghetii

SR EN 60898-1:2004
+A1:2004+ A11:2006

Aparate electrice migi. Intreruptoare automate pentru protectia Ia |
Supracurenti pentru instalatii casnice si similare. Partea 1: Intreruptoare

+A12:2009 automate pentru functionare in curent alternative TN O A
SR EN 60947 Aparataj de joasa tensiune Y A N \
SR EN 60950 Echipamente pentru tehnologia informatiei. Sec{tfrfﬁéte "
SR EN 61000 Compatibilitate electromagnetica (CEM) f[ " [ NR.O A *
Intreruptoare automate de curent diferential \rezidual cu protectie/|’s
SR EN 61009-1:2004 ; : ic si SkHla\Bartes 1-BXd LU
+A12:2009+A13:2009 incorporata la supracurenti pentru uz casnic si shw'\iuarfiegea_ L 3o bl
| generale NVETNE N
SR EN 61140:2002 Protectie impotriva socurilor electrice. Aspecte comune-in=instalatir si
+A1:2007 echipamente electrice
SR CEI 61200 Ghid pentru instalatii electrice
SR EN 61537:2007 E;ﬁsﬂonarea cablajului. Sisteme traseu de cabluri si sisteme scara de
SR EN 62040 Surse de alimentare neintreruptibile (UPS)
SR EN 61643-11:2003 Descarcatoare de joasa tensiune., Partea 11: Descarcatoare conectate
+A11:2007 la sistemele de distributie de joasa tensiune. Prescriptii si incercari
_ Supratensiuni si protectia impotriva supratensiunilor in retelele de joasa
SR CEITR 62066:2005 tensiune alternativa. Informatii generale de baza
, Grade de protectie asigurate prin carcasele echipamentelor electrice
SR EN 62262:2004 impotriva impacturilor mecanice din exterior (cod IK)
SR EN 62305 Protectia impotriva trasnetului
SR EN 5013x Sisteme de alarma.
SR EN 50486:2009 Echipamente pentru sistemele audio si video ale usilor de acces
SR EN 60695 Incercari privind riscurile de foc
SR ISO 8421 Protectia impotriva incendiilor

SR IS0 6790:1998
L

Echipament de protectie si de lupta impotriva incendiilor, Simboluri
grafice pentru planul de protectie impotriva incendiilor, Specificatii

S—
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[ SREN34 | Sisteme de detectare si de alarma la incendiu.
SR EN 14604:2006 Dispozitive de alarma de fum
ISO 31000:2010 Managementul riscului. Principii si linii directoare
Prize de pamant pentru instalati de telecomunicatii. Rezistenta
STAS 627181 electrica. Prescriptii R
Legislatie
Legea nr. 64/2008 Lege privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub |

republicata cu modificarile presiune, instalatilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de
si completarile ulterioare | combustibil
Legea nr. 50/1991
republicata cu modificarile Lege privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
si completarile ulterioare

Lege privind aprobarea 0.U.G. nr. 85/2011 pentru modificarea Legii nr.
Legea nr. 81/2013 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Ordin pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de
Ordinul nr. 3451/2013 aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de

constructii
Norme metodologice privind continutul-cadru de organizare a licitatiilor,
Ordinul nr, 34/1998 prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare si decontare a executiei
lucrarilor
; Norme de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al
Hotarare pentru aprobarea Regulamentului de vﬁﬂcaresrexpe::rfzar@
F1.G. nr. 925/1995 tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucraﬁ@vs’i@g@énéﬁhctifbg‘-:j;
Legea nr. 10/1995 S S A\ s
republicata cu modificarile Lege privind calitatea in constructii \ NER. 08775 .
si completarile ulterioare e % T A N |~
H.G. nr. 766/1997 S N ke DIV
republicata cu modificarile CH;)rfztrggm pentru aprobarea unor regufamentei,ﬁ/ﬁ?;fqd; calrigeam
si completarile ulterioare \ ron 22
H.G. nr. 273/1994 Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructji
Hotarare pentru modificarea sj completarea Regulamentului dﬂ
H.G. nr. 940/2006 receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora H.G.
273/1994
H.G nr. 925/1995 Hotarare pentru aprobarea Regulamentului de verificare S| expertizare

tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor

Legea nr. 265/2006
republicata cu modificari si
completarile ulterioare

0.U.G. nr.195/2005 O.U.G. privind protectia mediului

Ordonanta pentru modificarea s completarea O.U.G. nr, 95/2005
OU.G. nr.11412007 privind protectia mediului,

|_— O.U.G. nr. 164/2008 ' Ordonanta pentru modificarea 0.U.G. nr. 195/2005 privind protec@

Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr,
195/2005 privind protectia mediului
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Legea nr. 287/2009
republicata cu modificarile Lege privind Codul civil
si completarile ulterioare
Legea nr.107/1996
republicata cu modificarile Lege privind protectia apelor
si completarile ulterioare

Legea nr.2%50%din S ulie Lege privind calitatea apei potabile

Legislatie specifica de protectie a muncii

Lege cu privire la securitatea sj Sanatatea in munca, republicata cu
Legea nr. 319/2006 modificarile si completarile ulterioare
Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
H.G. nr. 1425/2006 Legii securitatii muncii 319/2006, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare
Hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
H.G. nr. 30012006 temporare sau mobile:
Hotarare privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de
H.G. nr. 9712006 sanatate la locul de munca:
H.G. nr. 1091/2006 r!;l}zt;acr:.re privind cerintele minime de securitate si sanata:ts,_ o \‘e
H.G. nr. 1146/2006 Hotarare privind cerintele minime de securitate s sanatate pentru utilizarea.in’ -
il munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;;;;»'.__;_.,: L YR \ T
= —\
Legislatie specifica de prevenire si stingere a incendiilor (/+ | NR.D67TH

Legea nr. 307/2006 \\ r i
republicata cu modificarile Lege privind apararea impotriva incendiilor; \ 3 A¢
si completarile ulterioare &, TR 5
Hotarare pentru aprobarea categoriilor de constructii SFamenaiar care
H.G. nr. 57112016 $€ supun avizarii silsau autorizarii privind securitatea I incendiu

' Ordin pentru aprobarea normelor metodologice privind avizarea si
Ordinul MAI nr. 129/2016 autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila

C 300/1994 Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora;
P 118/1999 Normativ de siguranta Ia foc a constructiilor;
Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a [l-a -
P118-212013 Instalatii de stingere
P118-3/2015 Normativ privind securitatea |a incendiu a constructiilor. Partea a lll-a -

Instalatii de detectare,semnalizare s; avertizare

Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr,
Legea nr. 15/2005 21/2004 privind Sisternul National de Management al Situatiilor de
Urgenta

Legea nr. 481/2004
republicata cu modificarile Lege privind protectia civila
si completarile ulterioare

L Ordin nr. 87/2010 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care
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. Ordin privind aprobarea normelor metodologice de avizare si autorizare
Ordinul MAI nr. 80/2009 privind securitatea la incendiu si protectia civila

Ordinul MAI nr. 163/2007 i(rz{:c:r?diiiijc:irwnd aprobarea normelor generale de aparare impotriva

. Ordin privind aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva
Ordinul MAI nr. 166/2010 incendiilor la constructii si instalatii aferente

STAS 10903/2:2015 Masuri dg protectie contra incendiilor. Determinarea sarcinii termice in
| constructi N

3. PREZENTAREA SOLUTIILOR TEHNICE

3.1. SITUATIA EXISTENTA

Cladirea este alimentate cu energie electrica din postul trafo existent (2 transformatoare de
400 KVA si tablou de distributie de joasa tensiune). Din cele 2 transformatoare de 400 kVA, doar
unuel este in functiune si alimenteaza toti consumatorii,

Consumatorii vitali sunt alimentati dintr-o Sursa separata si anume dintr-un grup electrogen de
150kVA, cu comutare automata,

Aparatajul tablourilor electrice si schema de functionare este depasita si nu corespunde
normativelor in vigoare. De asemenea consumul de energie electrica existent este depasit, datorita
aparitiei a noi consumatori (echipamente medicale si echipamente HVAC).

Prezentul proiect trateaza instalatiile de forta, atat pentru consumatorii normai cat si pentru
cei de siguranta, insa pentru o corelare corecta, se va tine cont si de proiectul in carese-rz
iluminatul, grupul de pompare si consumatorii vitali. ZASLY.

3.2. SITUATIA PROPUSA (= Y e\
La elaborarea documentatiei s-a tinut seama de proiectarea unei cla i-care, din punct dg_ |
vedere tehnic si economic, sa asigure un nivel de ridicat de performanta energetica, | v VOF /D
In conformitate cu GP 111/2004, SR EN 12844/2008 si SR 1SO 9223, :
atmosferica exterioara este C3. Toate echipamentele, instalatiile si suportii afer 1t poza
exterior vor galvanizate la cald (HDG) in conformitate cu clasa C3 de coroziune, Clas

a spatiilor incalzite este C1. JLonR £
Ansamblului instalatiei i se va asigura stabilitatea si rezistenta mecanica necesara preluarii
eforturilor portante si celor date de dilatare, precum si actiuni seismice in conformitate cu P100-
1/2013.
Din punct de vedere functional prezentul proiect trateaza urmatoarele categorii si tipuri de
instalatii electrice:
Sisteme de alimentare de la sursa de baza cu energie electrica;
Sisteme de alimentare de rezerva cu energie electrica;
Sisteme proprii de productie energie electrica;
Distributia electrica de la sursa de baza;
Distributia electrica de la sursa de rezerva;
Distributia electrica in sistem |T MEDICAL:
Sisteme de distributie si pozare a cablurilor:
# Instalatia de priza de pamant si sisteme de legare la pamant:
Racordul obiectivului la instalatiile electrice ale distribuitorului local de energie electrica se va
face pe medie tensiune, conform avizului tehnic de racordare (ATR) emis de distribuitorul local de
energie electrica.

'V VVVVVY
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prin grija beneficiarului, de catre operatorul de distributie, pe baza unui studiu de solutie, realizat de o
companie agrementata in conditiile legii de catre ANRE. Contorizarea se va realiza pe reteaua de
medie tensiune,

Se propune prin prezentul proiect inlocuirea vechilor transformatoare cu alte 2 noi, cu puterea
de 630 kVA fiecare, alimentate din reteaua de medie tensiune (20kV), si iesirea pe 0,4kV.

Acestea vor fi amplasate in cladirea anexa existenta din curtea spitalului. Tablou electric
general de distributie, cat si tabloyl general pentru curenti vitali vor fi amplasati in cadrul aceleiasi
anexe,

Datele electroenergetice pentru consum sunt urmatoarele:

TEG:
> Putere instalata totala Pi : 3509,1 kW ;
» Putere absorbita totala Pa : 1090.9 kW :
» Putere maxima absorbita Pmaxa: 900.4 kW;
» tensiunea de utilizare Un: 400 V: 50 Hz;

3.2.2. SISTEME DE ALIMENTARE DE REZERVA CU ENERGIE ELECTRICA

Alimentarea de rezerva cu energie electrica a cladirii din incinta se va realiza din tabloul
general de consumatori vitali (TECV). Sursele de rezerva pentru alimentarea cu energie electrica sunt
reprezentate de grupuri electrogene de interventie carcasate (insonorizate), montate |a exterior langa
cladirea posturilor de transformare si surse neintreruptibile de tip UPS montate in cladirea aferenta
tablourilor electrice generale pentru sectiile Bloc Operator, AT! si Neonatologie.

Pe langa grupul electrogen pentru consumatorii de siguranta (nu face obiectyl prezentului
proiect), cu puterea de 88 kVA, 0.4kV, se propune un grup electrogen diesel pentru alimentarea
tabloului general pentru consumatorii vitali (TECV), avand puterea de 600 kVA, tensiunea 400/230 V.

Grupurile electrogene de interventie vor asigura alimentarea de rezerva 3 receptoarelor. cu-tok,
de siguranta la foc, precum si a celor pentru protectia utilizatorilor si a echipame ormedicale? ;- <~ \

Receptoarele din cadrul spitalului se clasifica conform 1712011 pe clase le‘omutare attomaté, "<\
pe sursa de rezerva astfel: [« [ £ i A

A. Clasa <0.5 secunde; | 1067

> Tablouri electrice consumatori de securitate de tip grup’a 2: Saloane -fer
intensiva, Sali operatii, Salj nasteri, iluminat de siguranta si\securi

B. Clasa >0.5<0,15 secunde: N

> Tablouri electrice consumatori critici de tip grupa 1 aferente locatiilor e
> Tablou electric statie oxigen

» Tablou electric statie gaze medicale

> Tablouri electrice control si evacuare gaze fierbinti
» Tablou statie pompe incendiu

» Console amplsate in saloane

Sursa de rezerva pentru consumatorii de clasa >0.5<0,15 secunde, o va constitui cele doua
grupuri electrogene, cu pomire automats $i intrare in sarcina. Grupurile electrogene vor fi dotate cu un
rézervor propriu de combustibil, pentru autonomie de minim 8 ore.

Sursa de rezerva pentru consumatorii de clasa <0.5 secunde secunde, o va constitui o sursa

neintreruptibila (UPS), cu functionare in mod online si dubla conversie, ce alimenteaza 3 tablouri
electrice:

¥

)
2

- Tablou electric neonatologie (TENA) :Pi = 134.0 kW: Pa= 62,5 kW, lc=112.8 A:
- Tablou electric bloc operator (TEBO): Pi= 22.0 kW: Pa = 10.1 kW; Ic = 18.24 A:
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- Tablo electric sectie AT (TEATI): Pi= 32.0 kW: Pa= 15.1 kW; lc=27.3A.
Toate cele 3 tablouri vor avea alimentare dubla (din TEUM - tabloy electric UPS medical si TESIG —
tablou electric pentru consumatori de siguranta), si vor fi prevazute cu aparate automate de anclasare
automata a rezervei,
UPS-ul va avea o autonomie de 10 minute la capacitate maxima si se vor monta in demisolul
spitalului, iar tablourile acestora se vor monta in aproprierea sectiilor destinate.
Tabloul UPS-ului va fi alimentat din tabloul electric de curenti vitali (TECV) amplasat in
cladirea anexa, si are urmatoarele caracteristici:
» Putere instalata totala Pi : 194.0 kW :
» Putere absorbita totala Pa : 90.8 kW ;
» Intensitatea: 164.1 A:
> tensiunea de utilizare Un: 3x400/230 V; 50 Hz;

3.2.4. DISTRIBUTIA ELECTRICA DE LA SURSA DE BAZA

Tabloul general de joasa tensiune are in structura doua bare Separate printr-o cupla, fiecare
bara fiind alimentata individual din transformatorul nr.1, respectiv transformatorul nr.2.

Distributia energiei electrice se realizeaza radial de la tablourile electrice generale pana la
tablourile generale si secundare pentru fiecare corp de cladire.

Sistemul de cabluri destinat alimentarii receptoarelor din sursa de baza/normala va fi realizat
Cu cabluri din cupru, tip N2XH, 0,6/1 kV, cu intarziere marita |a Propagarea flacarii in manunchi si fara
degajare de halogenuri sau gaze nocive si cabluri si cabluri din cupru, tip N2XCH sau CYABY, 0,6/1
kV, pentru montaj ingropat la exterior.

In functie de modul de tratare al neutrului, reteaua de distributie este tip TN-S.

Carcasele tablourilor generale vor avea un grad minim de protectie IP31, precum si forma de
separare interna conform EN 61439-2 — 2b, Tablourile secundare vor avea un grad minim de protectie
IP31. Tablourile amplasate in camerele tehnice vor avea gradul de protectie IP54, iar cele amplasate
la exterior IP65.

caz, fiind prevazute cu incuietoare si intrerupator general care sa semnalizeze vizual desc'hi'_d_e_a_'fea.-szfx
fizica a contactelor intrerupte. - @OMANPN @)

Tablourile de joasa tensiune vor fi prevazute cu echipamente de co_-unicatie_ﬁ--c‘éké"faé_ \%
posibile: {  ipe%

| T T ¥ \
> Monitorizarea aparatajului de protectie oy transmiterea  informatiflor privind “statdsiil 7 5 J
intrerupatoarelor automate de protectie \m
> contorizarea si transmiterea datelor privind consumurile catre un sistemcentralizat I &
Atat tablourile generale cat si cele secundare vor fi prevazute cu desc cqtqar,etpghgﬁ?;
protectie la supratensiuni coordonate si dimensionate corespunzator. T ORr PP
Instalatia electrica de racordare a bateriilor de condensatoare pentru imbunatirea
factorului de putere va fi realizata cu unitati reglabile, in trepte, cu comutare automata, amplasate
centralizat Ia tabloul general de distributie.
Sistemul de gestiune automat al acestora va trebui sa asigure:
» compensarea diferentiata in cazul functionarii cu cupla inchisa si un transformator in
functiune;
> lafunctionarea in gol a transformatorului, bateria de condensatoare va fi deconectata.
> la functionarea prin grup electrogen bateria de condensatoare va fi deconectata.

Bateriile de condensatoare au fost calculate astfel incat sa se obtina un factor de putere de
min. 0,92.

/ f

£
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Aparitia supratensiunilor in instalatiile electrice de joasa tensiune sunt determinate de
urmatoarele fenomene:
> propagarea supratensiunilor prin conductoarele retelei electrice de alimentare:
>~ caderea trasnetului pe instalatia de protectie impotriva loviturilor de trasnet;
comutatii in instalatii proprii;
tensiuni induse datorate unor circuite din apropiere;
defecte in instalatiile proprii sau in reteaua de alimentare:
descarcari electrostatice,

Protectia impotriva Supratensiunilor a instalatiilor din interiorul cladirii se realizeaza in
trepte, incepand de la intrarea in cladire si pana Ia echipamentele sensibile. Astfel au fost
prevazute dispozitive de protectie la supratensiuni:

> detip |, in tabloul principal de distributie de joasa tensiune
> detip Il, in tablourile secundare de distributie de joasa tensiune

VVVVY

3.2.5. DISTRIBUTIA ELECTRICA DE LA SURSA DE REZERVA
In cazul unui defect al sursei de baza (reteaua furnizorului de energie electrica), s-a prevazut

maxima.
Tabloul general de distributie si sincronism aferent grupului electrogen va fi mon
anexa aferenta tablourllor generale, /<
Tabloul general de distributie pentru consumatori critici si de securitate v,
aceeasi camera cu tabloul general de distributie pentru consumatori normali..
Alimentarea si racordarea tablourilor de securitate se va realiza conform art, 7

; N 177
N 06/ /

22, 2011

Sistemul de cabluri destinat alimentarii receptoarelor serviciilor de securitate ~de-
siguranta la foc va fi realizat cu cabluri din cupru, rezistente la foc, 0,6/1 kV, care mentine intr-o
maniera fiabila alimentarea cu energie electrica sau semnalul de a sursa la instalatie pe intreaga
durata de functionare a receptoarelor/echipamentelor racordate |a aceste circuite.

Sistemul de pozare destinat acestui tip de distributie va fi ales astfel incat sa respecte
indicatiile producatorului de cabluri in vederea mentinerii integritatii circuitelor electrice pentry
asigurarea securitatii persoanelor si bunurilor in caz de incendiu. Cablurile (inclusiv elementele de
sustinere) acestor sisteme se vor pozitiona primele catre perete sau plafon.

Carcasele tablourilor principale/ generale vor avea un grad minim de protectie [P31, precum si
forma de separare interna conform EN 61439-2 - 2b. Tablourile secundare vor avea un grad minim de
protectie IP31. Tablourile amplasate in camere tehnice vor avea gradul de protectie IP54, iar cele
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Tablourile de joasa tensiune vor fi prevazute cu echipamente de comunicatie care fac
posibile;

» monitorizarea aparatajului de protectie cu transmiterea informatiilor privind statusul

intrerupatoarelor automate de protectie

> contorizarea si transmiterea datelor privind consumurile catre un sistem centralizat

Atat tablourile generale cat si cele secundare vor fi prevazute cu descarcatoare pentru
protectie la supratensiuni coordonate si dimensionate corespunzator.

In functie de modul de tratare al neutrului, reteaua de distributie este tip TN-S.

Protectia impotriva Supratensiunilor a instalatiilor din interioryl cladirii se realizeaza in
trepte, incepand de |a intrarea in cladire si pana la echipamentele sensibile. Astfel au fost
prevazute dispozitive de protectie la supratensiuni:

> detip |, in tabloul principal de distributie de joasa tensiune
» detipll, in tablourile secundare de distributie de joasa tensiune

3.2.6. DISTRIBUTIA ELECTRICA IN SISTEM IT MEDICAL

In amplasamentele pentru utilizari medicale din grupa 2 se va utiliza retea de tip IT medical
pentru circuitele care alimenteaz echipamente electrice medicale si sisteme destinate supravegherii
procedurilor pentry aplicatii de chirurgie, precum si alte ehipamente amplasate in mediul pacientului.

Pentru fiecare amplasament din grupa 2 s-a prevazut un tablou electric de distributie propriu
in sistem IT medical. Pentru fiecare retea IT medical se va prevedea un echipament de semnalizare
vizuala si sonora, amplasat intr-un spatiu cu Supraveghere permanents .

Toate salile de operatie, sectiile de terapie intensiva si salile de nasteri vor fi alimentate cu
energie in sistem IT medical.

In fiecare amplasament pentru utilizare medicala din grupele 1 si 2 trebuie realizata o legatura
echipotentiala suplimentara pentru egalizarea diferentelor de potential intre urmatoar le_parti din
mediul pacientulyi: =\ DS

» conductoare de protectie;
elemente conductoare care nu apartin unei instalatii electrice:
ecrane de protectie impotriva campurilor electrice perturbatoare .
grilaje de protectie ale partilor conductoare electrice;
partile conductoare accesibile ale transformatoarelor de separare;
mesele de operatii fixe neconductoare electrice, paturile de fiziotera

In amplasamente medicale din grupa 2, rezistenta conductoarelor, incly eAlUniorintre, -
boma de legare la pamant a prizelor de curent sau a echipamentelor fix “sau . elementélo;
conductoare si bara de echipotentializare nu trebuie sa depaseasca 0,2 ohm. : —

VVYVVVY

3.2.10. INSTALATIA DE PRIZE S RACORDURI ELECTRICE DE FORTA

Prizele si racordurile electrice se vor proiecta in conformitate cu specificatiile tehnice i
functionale. Numarul si tipul prizelor vor fi stabilite in functie de necesitati. Toate prizele vor fi
Prevazute cu contact de protectie si toate circuitele aferente instalatiilor de prize vor fi protejate cy
disjunctoare diferentiale, astfel incat orice defect sa realizeza scoaterea de sub tensiune a lor.

Conexiunile circuitelor de forta aferente echipamentelor se vor face direct. Receptoarele peste
2 kW pot fi conectate prin intermediul racordurilor fixe.

Prizele ce sunt alimentate din tablourile de consumatori normali vor fi de culoare alba, cele
alimentate din tablourile de consumatori critici vor fi de culoare verde, iar cele alimentate din UPS-uri
de culoare rosie,

Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu intrerupatoare
automate prevazute cu protectie automata la curenti de defect (PACD) de tip diferential (cu
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declansare la un curent de defect de 0,03 A) conform schemelor monofilare, multifilare si specificatiilor
de aparataj.

Prizele pentru echipamentele medicale aferente salilor de Operatie, salilor de terapie intensive
si salilor de nasteri se vor alimenta in system IT medical din tablouri electrice dedicate prevazute cu
transformator de separatie.

Toate echipamentele de forta vor fi achizitionate cu panou propriu de automatizare si control,
astfel incat in sarcina proiectantului de instalatii electrice este doar alimentaraa pe partea de forta a
ehipamentelor.

Tablourile pentru cele 3 centrale de tratare a aerului vor fi montate aparent in exterior,
corelate cu pozitia centralelor, si vor avea grad de protectie IP65. Acestea vor fi alimentate din tabloul
electric de siguranta (TESIG). Y W T

Toti consumatorii de forta sunt alimentati cu cabluri din cupru cu intarzierea p Opagari focului, - ™\
exceptie facand sistemele critice care se vor alimenta cu cabluri din cupruy, re _,_f_é’f}‘te’k]’gg-fq@:‘-"'faré\._'_
degajari de halogen. isf & |

3.2.11. SISTEME DE DISTRIBUTIE SI POZARE A CABLURILOR Bhivk 2o BN

Circuitele pentru prize si receptoare alimentate din tabloul electric pentru\consumatori normali / A
(TEN), vor fi realizate cu cabluri de energie din cupru 0,6/1kV tip N2XH, cu inta iféfg"ia:pgppa rgg/'« &
flacarii in manunchi conform SR EN 50266, utilizand o distributie pe 3 conductoar N faza; meutrussi o
conductor de protectie, pentru circuitele alimentate monofazat si 5 conductoare — 3 Taze,/neutru’si
conductor de protectie pentru circuitele alimentate trifazat (conductorul neutry va avea, dupa caz,
sectiune egala sau redusa fata de cea g conductorului de faza). Sistemele de cabluri se vor poza pe
paturi de cabluri metalice, din tabla perforata montate aparent, in tavanul fals sau aparent sj protejate
in conducte PVC rigid cu rezistenta |a impact medie de la patul de cabluri pana la receptor.

Distributia receptoarelor de siguranta se realizeaza cu cablyri rezistente la foc de tip NHXH
FE180 E9O0 si sisteme de distributie rezistente Ia foc (doze derivatie, cleme, efc.) halogen free, astfel
incét sa permita mentinerea integrit&tii circuitelor electrice pentru intreaga perioada in care cablul este
expus la foc si sa mentin in mod fiabil alimentarea cu energie electrica,

Pentru zonele de distributie exterioara paturile de cabluri vor fi prevazute cu capac de
protectie a cablurilor (distributia de Ia patul de cablu la receptor se va realiza in conducte metalice,
etanse). Acesta solutie va fi utilizata si in zonele interioare, pentru paturille de cabluri montate |a cota
inferioara a incaperilor (camere tehnice, etc.) sau in zonele in care conditiile legate de influentele
externe o impun.

Pentru distributia principala intre tablourile generale si tablourile secundare, precum si catre
echipamentele functionale (ex. CTA, etc) se va utiliza o distributie cu 5 conductoare - 3 faze, neutry si
conductor de protectie in care conductorul neutru va avea aceeasi sectiune cu cond uctorul de faza,

|dentificarea conductoarslor de protectie si neutru se va realiza dupa cum urmeaza:

> conductor de protectie (PE); marcarea se face prin culori verde/galben si aceasta
combinatie nu trebuie folosita pentru nici o alta utilizare:

» conductor (PEN) care asigura simultan functia de protectie si de conductor neutru;
marcarea se face prin culori verde/galben pe toata lungimea si suplimentar
marcare cu culoarea bleu la fiecare extremitate;

» conductor neutry (N) sau de punct median; marcarea cu culoarea bleu se face
pe toata lungimea.

Identificarea conductoaralor de faza din cablurile multiconductoare

> culorile recomandate sunt maro, negru, gri;

> identificarea prin numere se utilizeaza pentru cabluri care ay mai multe de 5
conductoare.

SPECIALITATEA: INSTALATII ELECTRICE |13]
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» conductorul de protectie trebuie identificat si prin combinatia bicolora verde/galben
la fiecare extremitate: conductoryl neutru trebuie identificat prin culoarea bleu Ia
fiecare extremitate.

Identificarea cablurilor cu un conductor si a conductoarelor izolate - este permisa utilizarea
unel singure culori pentru toate conductoarele de faza ale unui circuit, cu marcarea corespunzatoare
la cele doua extremitati.

Cablurile cu un singur conductor cu manta si conductoarele izolate conform standardelor lor si
care nu au nici o izolatie bicolara verde/galben sau bleu, de exemplu in cazul unei sectiuni mai mari
de 16 mm 2, ele pot fi utilizate pentru;

> conductor de protectie (PE) daca marcarea verde/galben, este prevazuta Ia fiecare
extremitate pe cel putin 15 mm panala 100 mm:

> conductor PEN, daca marcarea verde/galben si 0 marcare bleu este prevazuta la
fiecare extremitate pe cel putin 15 mm pana la 100 mm;

» conductor neutru (N) daca marcarea bley este prevazuta la fiecare extremitate, pe cel
putin 15 mm pana la 100 mm.

Pe conductorul de protectie nu se va monta nici un fel de aparat de comutatie dar trebuie

Montarea in contact direct cu materiale combustibile se admite numai pentru cabluri rezistente
la foc si cu intarziere Ia propagarea flacarii (definite conform NTE 007/08/00), tuburi si plinte metalice
Sau din materiale plastice (omologate pentru montare pe materiale combustibile) si
echipamente electrice cu grad de protectie minim IP 54. Se vor respecta si conditiile
prevazute la subcap. 4.2 si7.20, din normatiy 17-2011.

Tablourile electrice de distributie trebuie amplasate la o distantd de cel putin 3 cm de
elementele din materiale inflamabile. Exceptie fac tablourile in carcasa metalica, cu un grad de
protectie IP54, care poate fi montat direct pe elemente din materiale inflamabile.

Montarea pe materiale combustibile a echipamentelor electrice cu grad de protectie inferior P
54 se face interpunand materiale incombustibile intre acestea si materialul combustibil sau elementele
de distantare care pot fi:

» straturi de tencuiala de min. 1 om grosime sau placi din materiale electroizolante
incombustibile cu grosimea de min. 0,5 cm, cu o latime care depaseste cu cel
putin 3 cm pe toate laturile elementul de instalatie electrica:

» elemente de sustinere din materiale incombustibile (de ex. console metalice ete’) care.
distanteaza elementele de instalatie electrica cu cel putin 3 cm pe t B laturile-fata' de ™
elementul combustibil; (¥ IR INGA)

» modalitati de montare a echipamentelor in pereti cu alveole, conf. | ~g§ 2 T ' \

Masurile pentru evitarea contactului direct cu materialul combustibil g_:gpu_ca atat.la | *
montarea aparenta cat si la montarea sub tencuiala a elementelor de instalati di_e,ctnf: T =

ho= A i\ / e

3.2.12. INSTALATIA DE LEGARE LA PRIZA DE PAMANT "'\“;-_-g};., \ AP AD?

Toate echipamentele si elementele metalice se vor lega la pamant prin plath nda OkZn 254
mm, prin conductor din cupru flexibil tip LifY sau sufa de cupru d=25/50mmp. NSToR £

Pentru sistemele de comunicatie se va realiza o0 conexiune Separata la priza de pamant,
Pentru conexiunea echipamentelor de comunicatie si curenti slabi (RACK-uri) se va utiliza sufa de
cupru.

In fiecare camera tehnica s-a prevazut cate o bara de egalizare potential la care se vor lega
toate echipamentele metalice.

La priza de pamant se vor conecta: paturi de cabluri, tevi metalice, tablourile electrice,
carcase de echipamente, console, etc. La priza de pamant se va conecta si scarile metalice cat si
elementele metalice ale fatadei.

g

N /
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Pentru spatile medicale cu distributie in sistem IT MEDICAL se va instala un sistem de
egalizare potential. Acesta este format din sine de egalizare potential montate pe paturile de cabluri sj
racorduri de egalizare potential realizate cu conductori din cupru. Sinele de egalizare potential se
leaga la bara nulului de protectie al tabloului general cu platbanda de otel zincat cy dimensiunea de
25x4mm. Tot cu ajutorul sinelor de egalizare de potential vor fi legate consolele din saloane |a priza
de pamant,

Sisteme de legare Ia pamant;

Sistemul de legare 2 pamant are drept scop:

» asigurarea potentialului pamantului pentru:

- conductorul PEN, in retelele TN-C. Conductorul PEN, g consumator, este
conectat la borna (bara) principala de legare Ia pamant a instalatiei, care ofera
posibilitatea conectarii electrice a unuj numar de conductoare in scopul legarii la
pamant;

- conductorul neutru (N), in retelele TN-S pentru a permite conectarea la retea a
receptoarelor monofazate sau trifazate legate in stea si neuniform incarcate pe
faze;

- conductorul de protectie (PE), in retelele TN-S, pentru a asigura protectia
persoanelor si a animalelor impotriva socurilor electrice;

- Mmasele metalice, ce accidental ar putea ajunge sub tensiune, in schemele
IT, TT sau in retelele TN-C s TN-S atunci cand se impune;

> limitarea influentelor electroenergetice datorate unor supratensiuni;

» disiparea sarcinilor electrice in sol, datorate supratensiunilor de trasnet, loviturilor

de trasnet directe,

Sistemul de legare Ia pamant se compune din:

» bomna (bara) principala de legare la pamant: Y T
» conductoare de protectie (PE): A PHEN
> conductoare pentru legatura de echipotentializare (conductoare principale 'dé’t_"‘li;e’gare\”i-‘i}

la pamant) (X W \ %
» conductoare de ramificatii: Y 4 P
» conductoare de legare la priza de pamant; | NRUG//Y
> priza de pamant, =X G 1/ A

La nivelul tabloului general a fost prevazuta o borna /bara principala de'~{egare;ja.-_parﬁ_ang/i{$ Y,

care trebuie conectate urmatoarele conductoare: NP RS

» conductorul PEN din racordul de alimentare; =7 ro Ry

» conductorul (conductoarele) PEN, ce se distribuie la consumator atunci cand
reteaua de distributie este TN-C;

> conductorul PE, ce se distribuie | consumator in cazul in care alimentarea receptoarelor
se face in sistem TN-S:

» conductorul N, ce se distribuie la consumator in cazul in care alimentarea receptoarelor
se face in sistem TN-S:

» conductoare pentru legatura de echipotentializare

> conductoare de legare la pamant.

Nu este permisa utilizarea urmatoarelor parti metalice drept conductoare de protectie:

» conducte pentru apa;

» conducte pentru gaze si/sau lichide inflamabile;

» parti constructive supuse solicitarilor mecanice in functionare normala:

» parti metalice flexibile:

> conducte metalice flexibile sau pliabile, numai daca nu sunt destinate pentru acest scop;

# suporturi pentru conducte;

\ STy

St

* 9
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» tavi de cabluri si scari pentru cabluri, daca nu se asigura continuitatea electrica a
acestora.

La bara de legare Ia pamant sau borna principala se vor racorda toate conductele metalice,
precum si armaturile cablurilor armate care sunt utilizate pentru racord in exteriorul cladirilor. La
interior, se vor lega la pamant, asigurandu-se totodata continuitatea legaturii pe toata lungimea
tronsoanelor, a tuturor partilor conductoare care nu fac parte din instalatia electrica, cum ar fi-

» conducte metalice de apa;

> tubulaturi de ventilatie;

» paturi de cabluri si elemente de confectie metalica utilizate |a sustinerea instalatiilor:

» carcasele echipamentelor electrice :

> elementele de sustinere, metalice sau din beton armat ale instalatiilor de echipamentelor
electrice;

» partile metalice ale tablourilor si pupitrelor electrice: N

» ingradirile de protectie, fixe sau mobile, daca nu au o legatura sigura in exploata?éf’q‘ﬁé_lte_ SN
elemente legate la pamant; SN el CEN

> invelisurile si armaturile metalice ale cablurilor; "/ BRI.C

» fatada metalica;

» structura metalica de sustinere si ghidare a lifturilor, etc.

4. CERINTE ESENTIALE DE CALITATE
In urma ansamblului de solutii adoptate, considerate eficiente din
si_energetic, prin folosirea sistemelor Cu consumuri reduse de energi
legislative in vigoare. =25 =
Lucrarile de instalatii prevazute in documentatie vor asigura nivelurile minime de performanta
rezultate din cerintele de calitate ale constructiilor, prevazute in Legea nr. 17712015, Legea nr.10/1995
Cu privire la calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr,123/2007.
A. Rezistenta mecanica si stabilitate
> Rezistenta mecanica a elementelor instalatiei |a eforturile exercitate in timpul utilizarii;
» Numarul minim de manevre asupra echipamentelor, pentru a ny produce deteriorari
si uzura;

» Rezistenta materialelor, aparatelor si echipamentelor |a temperaturile de utilizare:

» Fixarea de constructie a elementelor instalatiei astfel incat sa permita dilatarea
termica libera, cu solicitari minime, fara a permite insa deplasarea accidentala in afara
limitelor admise:

» Protectia antiseismica a utilajelor si elementelor componente ale instalatiei prin
asigurarea conditiilor de corespunzatoare de amplasare si sustinere:

» Limitarea transmiterii vibratiilor produse de utilaje si echipamente susceptibile de a
intra in rezonanta

> Rezistenta la coroziune, datorata agentilor chimici si atmosferici:

> Asigurarea unei bune integrari in cladirea deservita,

> Precizarea limitei de rezistenta Ia foc a elementelor de constructie strapunse de

instalatie;
B. Siguranta in exploatare
Aceasta exigenta se apreciaza prin:
> protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice prin atingere directa say indirecta;
> securitatea instalatiei |a functionare in regim anormal (protectie la suprasarcina,
scurtcircuit);
> limitarea temperaturii exterioare g suprafetelor accesibile ale echipamentelor
electrice;
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> limitarea riscului de ranire prin- contact cu partile in miscare ale utilajelor sj
echipamentelor:

» asigurarea consumatorului impotriva intreruperilor accidentale in furnizare (a fost
prevazuta sursa de alimentare de rezerva pentru receptoarele cu rol de siguranta Ia
foc si de protectie a utilizatorilor sj personalului de intretinere);

» incadrarea instalatiei in categoriile privind pericolul de incendiu, respectiv explozie;

» asigurarea securitatii instalatiilor prin prevenirea accesului neautorizat la acestea

Protectia utilizatorilor impotriva electrocutarilor accidentale prin atingerea directa ia in
considerare: legarea la pamant, legarea la neutru so la conductoryl de protectie, tensiunea reduse,
Separarea de protectie, izolareg suplimentara de protectie, Ca masuri suplimentare de protectie se pot
adopta urmatoarele masuri: izolarea amplasamentului, egalizarea say dirijarea distributiei
potentialelor, protectia prin deconectarea automata la aparitia unei tensiuni de atingere periculoasa,
protectia prin deconectarea automata Ia aparitia unor curenti de defect periculosi,

C. Securitate la incendiu

Aceasta exigenta se realizeaza prin:

> Adaptarea instalatiei electrice la gradul de rezistenta Ia foc al elementelor de
constructie;

> Incadrarea instalatiei in categoriile privind pericolul de incendiu, respectiv explozie;

> Precizarea nivelului de combustibilitate si de rezistenta Ia foc al elementelor instalatiei
(pentru sistemele de distributie ce alimenteaza receptoarele cu rol de siguranta la foc

protectie la foc);

Limitarea propagarii focului prin utilizarea de cabluri cy intarziere marita la propagarea
focului sau, dupa caz rezistente la foc

Precizarea limitei de rezistenta |a foc a elementelor de constructie strapunse de
instalatie;

Asigurarea consumatorului impotriva intreruperilor accidentale in furnizare (a fost
Prevazuta sursa de alimentare de rézerva pentru receptoarele cu rol de siguranta Ia
foc si de protectie a utilizatorilor sj personalului de intretinere);

Limitarea producerii de descarcari electrice care favorizeaza aparitia si propagarea
incendiului; e

YV V¥V v

A%

ce,”

masuri de protectie a portiunilor €xpuse pericolului de incendiy tuﬁt;ﬁ"n?e"
aparate cu grad de protectie IP54, etc.). St .
' ; . . [ ! i e ':_!1 ”"
D. lgiena, sanatate si mediy inconjurator NR. YO/

Aceasta exigenta se realizeaza prin: -\ »
> asigurarea confortului acustic in incaperi dotate cu instalatii electric cqré-\pet.envlité
Zgomote pe perioade scurte de timp (la anclansare, |a declansare); S
» nivelul admis pentru zgomotul emis de instalatiile electrice din spatiile tehnice SO R
> constituirea masurilor de limitare g zgomotului in  cazul echipamentelor
electromagnetice ce pot produce vibratii si zgomote puternice datorita abaterilor de |a
tehnologia de executie
E. Protectia impotriva zgomotului
Aceasta exigenta se realizeaza prin:
> limitarea producerii de descarcari electrice care pot afecta starea sanatatii oamenilor
sau a mediului:
> dimensionarea sistemului de iluminat interior conform caracteristicilor standardizate;
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» dimensionarea sistemului de lluminat exterior astfel incat sa fie redusa la minim
poluarea luminoasa,
F. Economie de energie si izolare termica
Aceasta exigenta se realizeaza prin:
> Asigurarea unor consumuri optime de energie electrica;
> Asigurarea unor pierderi minime admise de tensiune;
» Incadrarea consumului de energie activa si reactiva in limitele admise:
» Utilizarea echipamentelor cy consumuri reduse de energie
G. Utilizare sustenabila a resurselor naturale
Aceasta exigenta se realizeaza prin:
» Utilizarea energiei neconventionale si a recuperarilor de calura pentru asigurarea unor
consumuri minime de energie in exploatare
> Materialele puse in Opera vor avea un consum minimal de energie inglobata
> Asigurarea nivelurilor de performanta este obligatorie pe toata durata de exploatare a
instalatiilor de incalzire.
» Materialele prevazute in prezentul proiect se vor achizitiona numai de |Ia fumizori
atestati si vor fi insotite de urmatoarele:
- Marcaj CE;
- Agrement tehnic;
- Declaratii de conformitate:
- Instructiuni de instalare, ufilizare sl intretinere;
- Documentatii tehnice,

9. MASURI DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR \

In vederea satisfacerii exigentelor de siguranta se vor respect
proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor in conformitate cu reglemea tarile “tehy
securitate la incendiu a constructiilor. A

Reglementarile privind masurile de prevenire si stingere a incendiului indicate mai sus nu sunt
limitative; ele vor fi completate cu instructiuni specifice de catre executanti corespunzator tehnologiilor
de realizare a lucrarilor dupa aprobarea beneficiarului.

In proiect s-a urmarit prevederea de solutii tehnice care sa nu favorizeze declansarea say
extinderea incendiului, precum si materiale de prima interventie necesare localizari si stingerii
eventualelor incendii declansate din alte motive,

Obligatiile si raspunderile pentru asigurarea conditiilor privind respectarea si controlul

Intretinerea periodica sau interventiile ocazionale la unele echipamente sau instalatii vor fi
realizate de personal specializat si autorizat pentru asemenea interventii.

Reviziile instalatiilor si ale echipamentelor aferente se fac dupa un grafic stabilit anual sj
coordonat de conducerea societatii,

Se vor urmari urmatoarele etape:

> instructajul intregului personal din santier

> formarea unei echipe de pompieri civili cu instructajul executat conform normelor

> echiparea santierului cu mijloace de stingere a incendiului

> asigurarea unui post telefonic pentru alarmarea pompierilor militari in caz de incendiu
La executia proiectului, executantul si beneficiarul au obligatia sa respecte cy strictete pe

toata durata desfasurarii lucrarilor toate prevederile cuprinse in normele de prevenire si stingere ce
vizeaza activitatea de santier,
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In vederea satisfacerii exigentelor de siguranta se vor respecta prevederile priving
proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor in conformitate cu reglementarile tehnice de
securitate la incendiu a constructiilor.

Reglementarile privind masurile de prevenire si stingere a incendiului indicate mai sus nu sunt
limitative; ele vor fi completate cu instructiuni Specifice de catre executanti, corespunzator tehnologiilor
de realizare a lucrarilor dupa aprobarea beneficiarului.

In proiect s-a urmarit prevederea de solutii tehnice care sa nu favorizeze declansarea sauy
extinderea incendiului, precum si materiale de prima interventie necesare localizarii si stingerii
eventualelor incendii declansate din alte motive.,

S-au prevazut urmatoarele masuri de protectie impotriva incendiului:

» folosirea de echipamente electrice corespunzatoare mediului in care se monteaza,
respectandu-se prevederile normativului 17/2011;

» folosirea de echipamente cu materiale necombustibile (metalice) sau greu
combustibile (din mase plastice), care in conditii normale, daca sunt aprinse, nu
propaga flacara.

S-a awut in vedere inlaturarea pericolului de producere a unyi incendiu de provocat de
instalatiile electrice, precum si dotarea cu materiale de prima interventie necesare localizarii si stingerii
eventualelor incendii declansate din alte motive,

S-au respectat distantele si separarile impuse de P118-3/2015 si 7/2011 intre conductele
instalatiilor proiectate si instalatiile vecine.

In incaperea unde s-a montat centrala de supraveghere vor exista mijloace de prima
interventie (stingatoare cu CO2) in cazul initierii unui incendiu la sursele de alimentare cy energie
electrica ale centralei.

S-a prevazut pozarea cablurilor pe trasee fara materiale combustibile in apropierea acestora
(iar acolo unde nu este posibil s-au luat masuri suplimentare de protectie), iar la trecerile prin plansee

In timpul exploatarii se vor respecta prevederile ISU din legislatia in vigoare, elaborandu-se,
prin grija beneficiarului, proceduri de preventie si verificare,

Reglementarile privind masurile de prevenire si stingere a incendiului indicate mai sus nu sunt
limitative; ele vor fi completate cu instructiuni specifice de catre executanti, corespunzator tehnologiilor
de realizare a lucrarilor dupa aprobarea beneficiarului —

Obligatiile si raspunderile pentru asigurarea conditiilor privind respectarea_si~ controlul .;?'_"-_“.;x
reglementarilor de prevenire si stingere a incendiilor revin unitatilor care realizeaza execiiﬁa"‘[ui;gajnTaE.Tf e,

Se vor urmari urmatoarele etape: =X/ WTC TN

> instructajul intregului personal din santier; i Fa®

> formarea unei echipe de pompieri civili cu instructajul executat conf rm normelar; ()7, 775

> echiparea santierului cu mijloace de stingere a incendiului; & \ .-

» asigurarea unui post telefonic pentru alarmarea pompierilor miltar in az dedncendiu. | /
i i AN umnﬁ!&t@_ ﬂe:.:.- X o

foc deschis se va face numai pe baza de “permis de foc” intocmit conform prevederilor in vigoare si
numai sub supravegherea permanenta din partea unitatii beneficiare.

Beneficiarul trebuie sa elaboreze planul de aparare si de interventie in caz de incendiu si
instructiunile de interventie (pentru personalul unitatii beneficiare).
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La terminarea activitatilor, in unitate trebuie organizata (de catre beneficiar) verificarea
spatiilor in vederea eliminarii surselor potentiale de initiere a incendilor s asigurarea functionarii
instalatiei de semnalizare incendiu.

Intretinerea periodica sau interventiile ocazionale la unele echipamente sau instalatii vor fi
realizate de personal specializat si autorizat pentru asemenea interventii,

Revizille instalatiilor si ale echipamentelor aferente se fac dupa un grafic stabilit anual si
coordonat de conducerea societatii.

6. MASURI PENTRU PREVENIREA SITUATIILOR DE URGENTA

Se va avea in vedere ca in timpul montarii instalatiilor sa Se mentina o curatenie deosebita 3
spatiului de lucru, eventualele resturi de materiale combustibile vor fi imediat indepartate pentru a
preveni izbucnirea unor incendii.

Personalul care efectueaza montajul are obligajtia sa predea locul de munca curat, inclusiv
spatiile folosite pe parcursul lucrarilor pentru depozitarea diferitelor materiale.

Executantul are obligatia sa asigure securitatea spatiului de lucru Impotriva incendiilor si sa
doteze locurile de munca cu mijloace de stins incendiul corespunzatoare normativelor in vigoare.

Personalul de executie va fi instruit privind normele de securitate a incendiilor si masurile ce
trebuie luate in cazul izbucnirii unui incendiu,

La efectuarea probelor si receptionarea lucrarilor beneficiarul trebuie sa verifice daca toate

in afara incaperii in care se sudeaza, ferite de razele solare sau surse de foc deschise, —=——===

Lpentmga PN

robinetele de oxigen si de acetilena sa se inchida perfect,
La terminarea lucrului conducatorul compartimentului de lucru va verifica/
» oprirea tuturor masinilor si utilajelor
> curatarea locului de munca
» evacuarea deseurilor
> scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice portabil
flexibile.
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de incendiu.
Personalul muncitor trebuie sa fie informat asupra riscurilor in caz de incendiu la locul de
munca, sa cunoasca si sa respecte normele specifice de prevenire si stingerea incendiilor.
Pe parcursul executiei lucrarilor de montaj intreprinderea executanta are responsabilitatea
asigurarii tuturor masurilor de protectie contra incendiilor,
Instructajul tuturor muncitorilor din santier:
> Formarea unei echipe de pompieri civili cu instructajul executat conform normelor,
» Echiparea santierului cu mijloace de stingere a incendiului
» Asigurarea unui post telefonic pentru anuntarea inspectoratului pentru situati de
urgenta in caz de incendiu.
La executia proiectului, executantul si beneficiarul au obligatia sa respecte prevederile
cuprinse in normele de prevenire si stingere ce vizeaza activitatea de santier C300-94.

> Intocmit,
Ing. Ciprian Ojog
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